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Amplasament

Ordonator principal
de credite/investitor

Ordonator de credite
(secundar/tertiar)

Faza de proiectare

Elaboratorul
documentatiei

Data elaborarii

FOAIE DE CAPAT

REABILITARE Sl EFIECIENTIZARE ENERGETICA A
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MURES

COMUNA SANCRAIU DE MURES
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Nu este cazul.

D.A.L.I.
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITI:

1.1.  Denumirea obiectivului de investitii;
~REABILITARE SI EFIECIENTIZARE ENERGETICA A DISPENSARULUI UMAN DIN SANCRAIU DE
MURES ,
1.2. Amplasamentul (judetul, municipiul, strada, numarul):
LOC. SANCRAIU DE MURES, STR. PRINCIPALANR. 174, COM. SANCRAIU DE MURES,
JUDETUL MURES
1.3.  Ordonator principal de credite/investitor;
COMUNA SANCRAIU DE MURES
1.4.  Ordonator de credite (secundar/tertiar);
Nu este cazul.
1.5.  Beneficiarul investitiei;
COMUNA SANCRAIU DE MURES
1.6. Elaboratorul documentatiei.
NOARH PROJECT S.R.L
SANGEORGIU DE MURES, STR. TRANSILVANIEI, NR. 146, JUDET MURES
TEL 0265-318388

2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR:

Prin prezenta documentatie se propune realizarea unor lucrari de reabilitare in vederea cresterii
eficientei energetice a cladirii cu functiunea de dispensar uman.

Cladirea analizata in prezenta documenatie este in regim de inaltime parter si etaj si a fost construita
in jurul anilor 1975.

In urma vizitei pe amplasament si realizarii inspectiei vizuale nu s-au constatat degradari importante, probleme
structurale (fisuri in elemente structurale, incovoieri sau sageti la elemente structurale, rofiri sau deplasari de

Constructia prezinta o serie de neconformitati raportate la normativele actuale in vigoare, probleme clasice
pentru structuri de acest tip, realizate inainte de anii 1990.

Constructia nu se incadreaza in paramentrii de performanta energetica solicitati de normele actuale in vigoare,
datorita lipsei unui anvelope eficiente, lipsei unor sisteme de tamplarii performante si a unor sisteme de
instalatii moderne performante.

Ca si degradari structurale sau neconformitati observate la fata locului:

e Cladirea a fost proiectata pentru preluarea incarcarilor gravitationale si eventual al acitunilor din vant,
conform standardelor valabile in momentul proiectarii. Nu s-a luat in calcul actiunea seismica la data
proiectarii deoarece in anii 1970 inca nu existau norme de referinta in acest sens. Prin urmare toate
neajunsurile structurii de rezistenta raportate la normativele actuale de proiectare nu le putem considera
rezultatul unei proiectari deficitare. Nu avem o zidarie confinata cu elemente de beton armat, nu avem
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plansee cu rigiditate mare in plan orizontal peste nivelele constructiei. Avem unele zone unde spaletii
de capat sau spaletii intermediari au lungimi sub lungimile minime recomdate de codul de proiectare
seismica.

e Cu toate aceste neajunsuri constructia s-a comportat bine in decursul timpului de la executia acesteia si
pana in prezent. Nu s-au sesizat probleme |a structura de rezistenta a cladirii.

* Sarpanta dispusa ulterior prezinta unele elemente degradate si atacate de infiltratii si agenti biologici.
Lemnul nu este tratat ignifug si impotriva agentilor biologici. De asmenea avem mai multe elemente
neconforme. Prinderile structurii sarpantei prin cosoroabele perimetrale de structura existenta nu este
bine realizat nu avem un ancoraj bun.

Ca si degradari nestructurale s-au observat urmatoarele Ia vizita pe amplasment:

e Scurgerile de pe acoperis nu sunt canalizate corepunzator, apa se improsca si se acumuleaza la baza
cladirii;

e Finisajele interioare sunt invechite pe mai multe zone, uzate, neconforme cu functiunile actuale ale
cladirii.;

* Lipseste tortuarul exterior din beton perimetral care sa protejeze baza constructiei.

e Tamplaria este o tamplarie ieftina si ineficienta termic raportat la cerintele actuale de termoizolare si
eficientizare energetica a constructiilor atat la interior cat si la exterior:

e Cladirea nu prezinta un sistem de termoizolare eficient atat la pereti cat si la pardoseli sau plansee,
peretii exteriori au un placaj de termosistem in grosime de 5 cm.

e Sistemele de instalatii sunt invechite si partial uzate atat moral cat si fizic, nefiind eficiente din punct de
vedere al eficientei energetice conform cerintelor actuale.

e Se constatat degradari la elementele de tip atice sau stresini datorita infiltratiilor. De asmenea avem
degradari la soclul cladirii prin exfolieri de finisaje, desprinderi de suprafete la tencuieli.

e regim de inaltime: Parter si Etaj;

e anul realizarii: Anul 1975 - constructia initiala analizata;

Anii 2000 - adaugire parter:

e formain plan: Forma neregulata in plan;
e dimens. max in plan: 18.97 x 11.49 m dimensiuni maxime exterioare:
e fundatii: Fundatii continue din beton simplu cu adancimea de fundare -1.20 m

fata de cota terenului existent.

e pereti subsol Nu e cazul constructia nu are subsol;

o pereti/ structura; Structura verticala de rezistenta a cladirii este formata din pereti
structurali de zidarie nearmata (caramida plina si mortar de var).
Sistemul structural adoptat este un sistem celular cu celule medi:
Zidaria nu este confinata cu elemente de beton armat. Grosimile
Zidariei sunt de 30 cm + tencuieli pentru zidurile exterioare si
termoistem 5 cm si pentru zidurile interioare avem grosimi de 25 cm +
tencuieli. Mai avem zidarii cu grosimi de 12-15 cm pentru zidurile
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nestructurale de compartimentare.

plansee: Planseele peste parter si etaj sunt realizate din elemente prefabricate
de beton de tip fasii cu goluri.

e acoperis: Acoperis tip sarpanta de lemn in patru ape.
e invelitoare: Invelitore din tigla ceramica.
e finisaje: Finisaje simpliste, tencuieli pe baza de mortar de var, zugraveli

interioare, termosistem 5 cm pe pereti exteriori plus finisaje din tencuieli
decorative, pardoseli mai recente din tarkett dispus peste pardoselile
vechi din mozaic sau placaje ceramice. Placi ceramice la grupurile
sanitare, holuri;

e scari interioare: Scarile interioare sunt realizate din beton armat in doua rampe
principale si sunt finisate cu placi ceramice;

o tamplarii; Tamplariile exterioare sunt alcatuite atat din tamplariile vechi de lemn
cat si din tamplarii dispuse mai recent din pvc cu geam termopan. De
asmenea la interior avem tamplarii vechi de lemn dar si tamplarii mai
recente din pvc.

functiune Dispensar uman;

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI PROPUSE

Lucrari de interventie arhitecturale si structurale:

e Se propune revizuirea invelitorii si a accesoriilor acesteia;

e Avand in vedere gradul de uzura a unor elemente componente din structura sarpantei de lemn se propune
inlocuirea tuturor elementelor degradate ale sarpantei, elemente atacate de infilltratii sau atacate biologic
cu elemente noi similare ca si sectiune.

e Se vor realiza lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii astfel:

Parte vitrata
e Se realizeaza prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv acelei aferente accesului in
cladire, cu tamplarie termoizolanta dotata dupa caz cu dispositive pentru ventilarea spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele interioare de anvelopa.
Asigurarea unui nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirii, prin montarea adecvata a tamplariei
termoizolante in anvelopa cladirii, cat si prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a
permeabilitatii la aer a elementelor de anvelopa opace si asigurarea continuitatii stratului etans la
nivelul anvelopei cladirii.
Parte opaca
e Peretii exteriori se vor termoizola cu polistiren expandat de 10 cm
e Soclul se va termoizola cu polistiren extrudat de 8 cm
e Planseul peste ultimul nivel se va termoizola cu vata minerala bazaltica 30 cm
Finisaje exterioare propuse:;
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e In urma realizarii reabilitarii ternice a constructiei se vor retencui si revopsi suprafele exterioare ale
peretilor, cum ar fi:

O

O

Peretii exteriori vor beneficia de tencuiala decorativa pe polistiren expandat ignifugat, culoare
alb/verde

La soclu se va aplica tencuiala pe polistiren extrudat, culoarea vopsitoriei va fi gri

Se va schimba tamplaria existenta in tamplarie PVC noua cu geam termopan friplustratificat,
cu rupere de punte termica,

Se va termoizola copertina existenta din zona poaterioara a constcrutiei si se va asigura
hidroizolarea acesteia.

Treptele exterioare si platformele de acces se vor repara, dupa care se vor placa cu gresie
noua antiderapanta de culoare gri.

Jgheaburile si burlanele existente se vor demonta si se vor amplasa noi jgheaburi si burlane
din tabla metalica, culoare gri.

Datorita modificarilor la nivelul invelitorii cat si termoizolarii peretilor exteriori pazia se va si
streasina existenta se va termoizola si se vor tencui cu tencuiala decorative culoare gri

Cosul de fum din caramida se va tencui si vopsi cu culoare alb.

Finisaje interioare propuse:

Toti peretii afectati de schimbarea tamplariei exterioare se vor revopsi in urma schimbarilor
propuse in cadrul reabilitarii termice. Peretii si tavanele neafectate de aceste interventii vor i
revopsiti;

Se va termoizola placa deasupra etajului, la nivelul podului cu vata minerala de 30cm gr. cu
folie de protectie si cu bariera de vapor aferente.

La pod se va asigura un culuar de trecere de 1m latime din dusumea de 2,5¢cm.

* Descrierea functionala - Prezentul proiect nu prezinta solutii de modificare ale functiunilor existente.

e Amenajari exterioare - Se va executa un trotuar perimetral de protectie de 60 cm latime, cu rigole
prefabricate din beton la pozitia burlanelor pentru dirijarea apelor pluviale. Se va extinde rampa
existenta aflata in zona principala a cladirii, astfel incat sa se incadreze in normele de functionare
optima pentru persoanele cu dizabilitati, acestea vor beneficia de dimensiuni, pante si balustrazi
vopsite conform cerintelor legale.

E:t Parter - propus

1 | MAGAZIE mp 5,25
2 | GRUP SANITAR mp 2,97
3 | CABINET mp 17,18
4 | HOL mp 13,71
5 |HOL mp 73
6 | CABINET mp 12,14
7 | SAS mp 3,38
8 | CASA SCARII mp 10,25
9 | HOL INTRARE mp 11,50
10 | CAMERA TEHNICA mp 6,24
11 | HOL mp 4,47
12 | BIROU mp 2,24
13 | SAS mp 3,15
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14 | DEPOZIT mp 4,87
15 | DEPOZIT mp 9,73
16 | FARMACIE mp 18,44
17 | LABORATOR mp 12,64
18 | BIROU mp 7,82
Total arie utila parter propus mp 153,19

,::t Etaj - propus
1 | GRUP SANITAR mp 247
2 | GRUP SANITAR mp 2,47
3 | MATERIALE DE CURATAT mp 2,97
4 | HOL mp 21,66
5 | CABINET mp 17.1
6 | CABINET mp 12,09
7 | PALIER mp 9,13
8 | DEPOZIT mp 7,88
9 | STERILIZARE mp 2,72
10 | HOL mp 7,69
11 | HOL mp 10,69
12 | STOMATOLOGIE mp 18,8
13 | CABINET mp 18,62
Total arie utila etaj propus mp 134,29
Total arii utile mp 287,48

- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacitati):
Caracteristicile constructiilor existente:

Functiunea Dispensar uman

Regim de inaltime Parter si etaj;

Hmax +9.90 m fata de cota + 0,00
Suprafata teren 396 mp

Dimensiuni gabarit 1887 mx11.49m

Procent si coeficient - situatie existenta

Bilantul teritorial si caracteristicile constructiilor existente se prezinta astfel:

S teren 396 mp
Ac total 210,00 mp
Ad total 4040,00 mp

POT existent= 53,03%
CUT existent=1.02

Gradul de ocupare al terenului (POT), precum si coeficientul de utilizare a terenului (CUT) sunt cele
prescrise de Legea Urbanismului pentru astfel de zone.
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In conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare,
P100-1-2006 si H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, categoria
de importanta si clasa de importanta a cladirii analizate este urmatoarea:

categoria de importanta C

clasa de importanta a constructiei I

Interventii instalatii -se adopta urmatoarele solutii:
INSTALATII ELECTRICE
in cadrul lucrarii s-au prevazut urmatoarele categorii de instalatii electrice:
®= Inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat LED:
= Corpurile de iluminat din holuri si grupuri sanitare vor fi dotate cu senzori de prezenta

Distributia interioara
Distributia energiei electrice in cladire se realizeaza dupa o schema de tip radiala de la tabloul electric general
TEG existent.

Pentru darea in functiune a instalatiei electrice interioare cu o dotare minima, s-a prevazut:
lluminatul artificial astfel:
= Corpuri de iluminat LED PANEL 36W
= Corpuri de iluminat LED PANEL 24W
= Corpuri de iluminat LED APL 30W
= Corpuri de iluminat LED APL 12W pentru lavoar
= Corpuri de iluminat LED EXIT 3W
Corpurile de iluminat pentru iluminatul general, se vor poza pe tavane sau perete, aparent sau
incastrat conform tipului de finisaj architectural interior.
Corpurile de iluminat si aparatajul din spatiile tehnice vor avea gradul de protectie IP 65.

o S-au realizat urmatoarele niveluri de iluminari medii (la nivelul de 0,8 m. de la pardoseala):

o Cabinete medicale - 500 Ix :
o Holuri - 200 Ix ;

o Grupuri sanitare — 200 Ix ;

o Birouri — 300 Ix ;

Instalatia pentru iluminatul de siguranta de securitate

Instalatia pentru iluminatul de siguranta de securitate pentru evacuare este asigurata de corpuri
de iluminat tip autonome cu iluminare permanenta (luminobloc-EXIT) avand dispozitive de comutare automata
in cel mult 5 s de la disparitia tensiunii de alimentare si o autonomie in functionare de minim 2h, conform tab
7.23.1din 17 — 2011. Acestea vor fi din materiale clasa B de reactie la foc si vor fi amplasate conform art 7.23.
7.2din 17 -2011:

a) Langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct :

b) Langa orice alta schimbare de nivel

¢) La fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta ;

d) La panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate :

e) La fiecare schimbare de directie :
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f) In exteriorul si langa fiecare iesire din cladire 4

g) Langa fiecare post de prim ajutor ;

h) Langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare) si fiecare punct de
alarma (declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare si sau
comanda in caz de incendiu ;

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de
maxim 15m. Corpurile de iluminat de siguranta pentru evacuare s-au ales din gama omologata, existenta pe
piata prevazute cu LED 3W. Corpurile de iluminat de siguranta vor fi inscriptionate cu autocolantele specifice
(,EXIT", etc.).

lluminatul de siguranta de securitate pentru interventii este prevazut in spatile unde este montata
centrala termica si tabloul electric general si va fi asigurat de corpuri de iluminat LED cu kit-uri de emergenta
autonome cu acumulator local cu timp de comutare automata in cel mult 5 s de Ia disparitia tensiunii de
alimentare si autonomie in functionare de minim 2h, conform tab 7.23.1 din |7 - 201 1;

S-au utilizat corpuri de iluminat care sa asigure confortul vizual corespunzitor la un consum
minim de energie electrica. Comanda iluminatului se va realiza prin intrerupatoare si comutatoare
montate ingropat, etanse in spatiile umede.

Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice s-a facut tinand cont de:

®= categoria sau categoriile in care se incadreaza incaperea, spatjul sau zona respectiva din punct de
vedere al pericolului de incendiu si din punct de vedere al pericolului de electrocutare;

® caracterul specific al instalatiei electrice respective, cu respectarea prescripfiilor tehnice i
normativelor in vigoare;

® parametrii regimului de functionare (tensiune, curent putere, frecventa etc.)

INSTRUCTIUNI DE EXECUTIE S| EXPLOATARE

Toate lucrérile de instalatji interioare aferente constructiilor vor corespunde din punct de vedere a
calitaii exigentelor Legii 10/1999 privind calitatea in constructii.

Montarea tuburilor i conductoarelor electrice, aparatelor si echipamentelor electrice pe
materiale combustibile se face respectand articolele 3.0.3.7, 3.0.3.8 din normativ |7 - 2011.

Legaturile cablurilor vor fi realizate numai in doze cu cleme corespunzatoare. Dozele de aparat si
ramificatie vor fi din mase plastice, etanse in mediile umede.

Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente corespunzatoare standardelor in vigoare
indiferent de provenienta lor.

Pentru materialele importate se vor verifica agrementarile pentru piata romaneasa.

Pentru protectia impotriva atingerilor accidentale partile metalice ale tablourilor electrice precum si
toate partile metalice care nu sunt sub tensiune dar care accidental pot fi puse sub tensiune se vor lega la
priza de pamant prin intermediul conductorului de protectie.

Armaturile utilizate ca si intregul echipament electric va fi ales cu gradul de protectie adecvat
incaperilor in care se monteaza.

Se vor respecta distantele de montaj si conditiile de separare intre circuitele si coloanele de curenti
tari cu cele de curentj slabi.

Toate lucrérile vor fi executate de personal calificat si autorizat.

In santier materialele vor fi depozitate corespunzator. Responsabilitatea protejarii lucrarilor executate
$i depositérii materialelor pe santier pan la punerea in functiune a obiectivului revine executantului.

Realizarea instalatiei electrice se va coordona cu realizarea celorlalte instalatji.
Pagina 9 din 16



NOARH PROJECT S.R.L.
PROIECTARE IN CONSTRUCTII-Telefon: 075436596 0742312625; 0265318388;
E-mail: hegedusnoemi@yahoo.ro

Dupa efectuarea probelor de functionare, intregul ansamblu va fi predat beneficiarului pe baza de
proces verbal de receptie.

BAZA NORMATIVA
Normativele de baza ce trebuie respectate la executie sunt urmatoarele:

e | 7-2011 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

 Norme Republicane pentru protectia muncii in activitatea de constructii:

e (C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii.

* Standarde de baza:

e Ordin nr.863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structuri si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitji si lucrari de interventji”

e GEx 012-2015 Ghid de bun4 practic& pentru proiectarea instalatiilor de iluminat/protectie in cladiri:

MASURI DE PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR

Prezenta documentatie a fost intocmitd in conformitate cu P118/99. De asemenea s-au respectat
prevederile din regulamentele de exploatare tehnica a instalatiilor electrice, din fisele tehnologice si din
celelalte reglementari in vigoare privind protectia muncii.

Prin proiect s-a urmarit gasirea unor solutii tehnice care sa nu favorizeze declangarea si extinderea
unor eventuale incendii.

Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de citre executantul lucrarilor,
conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata execuiei lucrarilor de constructie si instalafii
aferente acestora C300/93.

In exploatare, prin lucrari periodice de intretinere si incercari profilactice se va asigura integritatea
functionala si constructiva a instalatiilor electrice proiectate precum si caracteristicile initiale ale acestora.

La executia lucrarilor si in exploatare se va respecta ord. 775/98 — Norme generale de prevenire
si stingere a incendiilor.

MASURI DE TEHNICA SECURITATII, PROTECTIA $IIGIENA MUNCII:
La proiectarea instalatiilor electrice s-au respectat prevederile urmatoarelor norme si normative:
= Norme generale de protectia muncii a Ministerului Muncii si Protectiei sociale din 1996,
® Legea 319/14 iulie 2006 Legea securitaji si sanatatii in munca
= Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice aprobat cu
ordinul 655/ 10.09.97 al Ministerului Muncii si protectiei sociale,
= Normativ pentru proiectarea executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor - 17/11 |
astfel incét, activitatile de constructii montaj cit si cele de exploatare sa se poata desfasura in conditii de
siguranta.

Personalul care efectueaza lucrari de constructi montaj ca si cele care vor exploata instalatiile
electrice proiectate va avea efectuat instructajul de protectia muncii.

Tot pentru protectia personalului s-au montat in tablourile electrice, echipamente de protectie
diferentiala care sesizeaza si intrerup circuitul la aparitia unor curenti de defect. In acest scop trebuie
respectate indicatiile din proiect cu privire la curentii de sensibilitate ai aparatelor respective.

Nu se vor face modificari ale instalatiei fara avizul proiectantului.
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Toate lucrarile necesare intretinerii si reparatiilor se vor face numai cu electricieni autorizati si
numai dupa scoaterea de sub tensiune a instalatiei. Ulterior scoaterii de sub tensiune a instalatiei
electrice se va verifica lipsa acesteia si se vor monta placi avertizoare. Contra electrocutarilor directe
trebuie sa se stabileasca masuri organizatorice conform NSPM pentru transportul si distributia
energiei electrice nr. 65/1997.

In acest scop se vor elibera instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatii electrice.

Materialele utilizate pentru executie vor fi omologate si agrementate tehnic, interzicandu-se cu
desavarsire folosirea materialelor cu defecte de fabricatie, nesupuse probelor si verificarilor obligatorii. Pentru
lucrarile ce devin ascunse se vor intocmi procese verbale, care vor fi anexate ulterior la cartea constructiei.

Pe toata durata executiei lucrarilor, se vor respecta urmatoarele:

= ‘“Legea 319/14 iulie 2006 Legea securitati si sanatatii in munca”

= “Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor”, prin Ordinul M.I. nr. 775/98;

* "Normativ de siguranta la foc a constructiilor’, indicativ P118/99:

®= “Regulament privind protectia si igiena muncii in  constructii” --elaborat de IPC-SA , aprobat de
MLPAT cu ordinul 9/M/15.03.93:;

= [ 7-2011 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

NTE 007-2008 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

INSTALATII SANITARE
Instalatiile apa rece
Acest proiect are ca scop inlocuirea obiectelor sanitare cu armaturile aferente si montare baterii
pentru lavoare cu senzor si temporizare.
Instalatiile sanitare interioare constau din alimentarea cu apa rece si calda a obiectelor sanitare din
grupurile sanitare si canalizarea apelor uzate menajere din acestea
Corespunzator functiunilor deservite echiparea cu obiecte sanitare s-au facut astfel:
e Lavoar din porelan sanitar echipat cu baterie cu senzor si temporizare Dn 1/2", accesorii: etajera,
oglinda, port-prosop;
e Vas closet din portelan sanitar cu rezervor de spalare montat la semiinaltime, accesorii: port-hartie;
Materiale utilizate:
e Robineti de trecere cu mufa si sfera pentru obiectele sanitare;
Instalatiile sanitare sunt existente, obiectele sanitare propuse vor fi pozitionate in acelasi loc
si racordate la retelele existente apa/canal.
Pe racordurile la obiectele sanitare s-au prevazut robineti de trecere cu mufa si sfera.

Armaturi
 Robinete de trecere cu ventil si mufe STAS 6480/80 pe racordurile la obiectele sanitare de apa rece si
calda.
o Baterii amestecétoare din alama nichelats stative Dn 1/2” pentru lavoare.
Instalatii de apa calda
Apa calda menajera (50°C) se furnizeaza la toate obiectele sanitare pentru asigurarea unui grad sporit de
confort si igiena.
Prepararea apei calde menajere are loc in boilerul bivalent, ce are un volum de 2001, cu 2 serpetine; O
serpentina va fi racordata la centrala termica, iar cealalta Ia panourile solare.
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Instalatii canalizare
Instalatia de canalizare este existenta.
VERIFICARI, PROBE, RECEPTIE INSTALATII SANITARE INTERIOARE
Obiecte sanitare
- obiectul trebuie fixat estetic si solid
- armaturile de serviciu sa fie etanse, sa asigure un jet continuu si o inchidere usoara
- prealinul obiectelor sa asigure scurgerea surplusului de apa
- robinetul cu flotor de la rezervorul vasului de closet sa se inchida complet fara scurgere continua de apa
- spalarea vasului de closet sa se faca uniform pe toata suprafata vasului.
Verificarea se va face prin dechiderea numarului de robinete de consum, corespunzator simultaneitatii de
calcul. Precizarea numarului de robinete deschise simultan revine proiectantului.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.

Solutiile tehnice din prezenta documentatie s-au stabilit avand in vedere prevederile normativelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare pentru evitarea accidentelor in exploatare si executie.

Pe durata executdrii lucrarilot, executantul va lua masuri organizatorice conform prevederilor din
“Regulamentul privind preotectia muncii i igiena muncii in constructii” - MLPAT - Ord. 9/N/1993 si “Norme
specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire” — 1996,

Exploatarea instalatiilor se va face de citre beneficiar cu luarea de catre acesta a tuturor méasurilor de
protectia muncii specifice profilului si de insusirea lor de citre personalul angajat.

Conditii si exigente de calitate

Exigente calitative impuse instalatiei sanitare, prevederi legislative Proiectul se va verifica referitor |a
satisfacerea cerintelor obligatorii de calitate conform cu .Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii si
Jindrumator privind aplicarea prevederilor de verificare §i expertizare tehnica a proiectelor, a executiei
lucrarilor si constructiilor’, editat de MLPAT in nov. 1996,

Proiectul cuprinde prevederile normativelor de proiectare a instalatiilor sanitare interioare si lucrari de
alimentare cu apa si canalizare existente in vigoare, referitoare la calitatea lucrarilor.

Solutiile adoptate urmaresc nivelul maxim ce trebuie atins la elementele componente ale instalatiei in
combinatia optima de pret - calitate.

In acest sens pe exigenta de calitate se are in vedere urmatoarele aspecte:

e siguranta in exploatare
La constructii normale verificarea nu este obligatorie, se va face numai la cererea beneficiarului.
e siguranta la foc
* igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
e izolatie termica, hidrofuga si economie de energie
e protectia impotriva zgomotului
* sanatatea oamenilor si protectia mediului

Alegerea solutiilor se va face dupa criterii tehnice si economice, tinand seama de necesitatile
specifice si de posibilitatea de realizare.

in analizele privind  economicitatea unei solutji, inclusiv oportunitatea unei modernizari sau
transformari, se vor lua in considerare toate aspectele legate de costul investitiei si al exploatari.

Instalatiile de alimentare cu apa si canalizare s-au proiectat pe baza unei conceptii unitare tehnice,
tehnologice si economice, astfel incat s satisfacs urmatoarele cerinte:

e safunctioneze la parametri proiectatj pe intreaga durata de exploatare a instalatiei respective;

e safie realizate din materiale uzuale, usor de procurat;
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e sase reduca la minim consumurile specifice de materiale, energie i manopera de executie si montaj;
* saaib fiabilitate mare si s realizeze consumuri minime de energie in timpul exploatérii,
INSTALATII TERMICE
Calculul necesarului de caldura s-a efectuat in baza standardele 1907/1-97; 1907/2-97 pentru zona
climaterica IV, cu Tex= - 21°C pentru temperaturi interioare de calcul conform STAS- urilor indicate mai sus.
Dimensionarea conductelor s-a efectuat in baza vitezelor recomandate conform tabelelor in vigoare
din 1 13 - 2015, pentru incalzirea cu apa calda 50°C - 30°C, circulatie prin pompe.
Necesarul de caldura pentru incalzire estimat la faza D.A.L.I. este de 48 kW.

DESCRIEREA INSTALATIILOR

Acest proiect are ca scop inlocuirea robinetelor de la radiatoare cu robinete termostatice ce
indeplinesc functia de reglare automata a temperaturii din spatiile in care sunt instalate. Acestea detecteaza
variatile de temperatura, optimizand utilizarea caldurii furnizare de instalatia de incalzire si pemitand o
economisire semnificativa de energie.

Totodata se va inlocui si ansablul centrala termica/preparare apa calda menajera cu o centrala
termica pe combustibil gazos ce va functiona in condensare si un boiler bivalent ce va fi racordat atat la
centrala termica cat si la panourile solare propuse.

Incalzirea este realizata cu corpuri statice de incalzire din otel. Acestea sunt amplasate la partea inferioars a
incaperilor, in zona suprafetelor vitrate, pentru obtinerea unei eficiente termice maxime sau, acolo unde este
cazul, c&t mai aproape de locul de patrundere a aerului rece.

Prepararea agentului termic, apa cald3, se realizeaza in centrala termica amplasatd in camera tehnica.

Ansamblului instalatiei de incalzire trebuie s3 i se asigure stabilitate si rezistenta mecanica necesars
preluarii eforturilor portante si celor date de dilatarea instalatiei precum si de actjuni seismice.

Fiecare coloana este prevazuta cu robinete de reglaj.

INSTALATII TERMOENERGETICE CENTRALA TERMICA
Necesarul de caldura pentru preparare agentului termic este de 48 kW. Pentru deservirea instalatiilor
de incalzire si preparare apa calda menajera se va monta o centrala termica de 50 kw functionand pe
combustibil gazos, in condensare, ce va fi amplasata in “camera tehnica’.
Pentru controlul circuitelor sunt prevazute arméturi de sectionare si reglare. Aerisirea instalatiei se
asigura cu dispozitive automate de dezaerare montate in punctele inalte.
Gazele de ardere se evacueaza prin kit-ul de evacuare din dotarea cazanului cu @100/150.
Cu sageti indicatoare si placute inscriptionate se evidentiaza circuitele din centrala, sensul de curgere
si destinatiile acestora.

MASURI DE SIGURANTA

Asigurarea instalatiei la suprapresiuni se realizeaza prin intermediul vasului de expansiune cu care
este dotata centrala termica.

Instalatia de incalzire nu se va opri pe perioade mai mari de 24 ore in scopul evitarii fenomenului de
condens ce poate aparea in sezonul rece la pereti si a riscului de inghet al instalatiei.

Conductele din centrala termica s-au prevazut din otel izolate, montate prin sudura, cu pozare
aparenta. Acestea se grunduiesc si se vopsesc.

Toate lucrérile ce se execut Ia instalatiile interioare constructiilor, vor corespunde din punct de vedere
al calitétii celor prevazute prin legea nr. 10 a calitatii in constructji, in scopul satisfacerii exigentelor de calitate
pentru care au fost proiectate.
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Dupa terminarea lucrarilor de instalatii, acestea vor fi Supuse tuturor verificarilor si probelor specifice
inaintea de punerea in functiune.

Pentru toate lucrarile de instalatii se vor respecta prevederile PE 709 precum si cele proprii
normativului de specialitate 113/2015.

Exploatarea si intretinerea instalatiilor de incélzire este obligatorie sa se efectueze de citre personal
calificat.

in cazul opririi furnizarii agentului termic in perioada rece a anului, instalatia de incalzire se va goli prin
inchiderea robinetelor de separatie si deschiderea robinetelor de golire si aerisire.

CONDITII DE CALITATE PENTRU MATERIALE, AGREGATE, APARATE
Materialele,agregatele si aparatele utilizate in instalatii de incalzire centrald vor trebui sa faca fats
cerintelor de calitate impuse de L10/95.
Materialele,agregatele si aparatele utilizate in instalatji de incalzire vor fi insotite de :

- certificatul de calitate a furnizorului

- fise tehnice si specificatii caracteristice produsului si durata de viat3 in exploatare in care se mentjn
aceste caracteristici

- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare a produsului,

- certificat de garantie

- certificat de atestare a calitafii si a performantelor(agremente tehnice MLPAT avize tehnice, procese
verbale de omologare)emise de catre institute de specialitate, abilitate in acest SCop.

- Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR vor trebui s3 corespunda si
prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse conditiilor de omologare BRML s fie insotite de
certificate de atestare.

- Corpurile de incalzire trebuie s aiba certificarea si atestarea caracteristicilor termice si hidraulice |
inclusiv curba de variatie a cedarii de caldura in functie de temperatura $i debitul agentului termic si
de modul racordare a agentului termic.

- Armaturile de reglare vor fi insotite de certificarea variatiei caracteristicilor de debit si de presiune in
functie de gradul de inchidere.

- Se da preferinta utilizarii arméturilor pentru care producatorul indica numarul de cicluri repetate de
actionéri la care armétura rezists. Se recomanda ca robinetele sa reziste la minim 30.000 cicluri,

- Ca arméturi de inchidere se recomands utilizarea robinetelor sferice cu diametre de pana la
Dn=25mm.

MASURI DE TEHNICA SECURITATII , PROTECTIA SI IGIENA MUNCII
La executia lucrarilor se vor respecta masurile de protectie, siguranta si igiena muncii.
in exploatarea lucrrilor se vor respecta instructiunile privind exploatarea instalatiilor realizate din
polipropilena.
De asemenea in executie si in exploatare se vor respecta toate masurile de tehnica securitatii muncii
$i protectie a muncii cuprinse in normativele pentru protectia muncii pentru constructori:
v" “Normele republicane de protectie a muncii in constructii si in incéperi, in care se desfasoar
procesele de munca”:
v" “Norme de igien& a muncii’:
v' “Cladiri auxiliare si organizari de santier”;
v" “Tehnica securitatii muncii privind incércarea si descarcarea, transportul, manipularea si depozitarea
materialelor”;

Pagind 14 din 16



NOARH PROJECT SR.L.
PROIECTARE IN CONSTRUCTII-Telefon: 075436596; 0742312625; 0265318388;
E-mail: hegedusnoemi@yahoo.ro

v

v

<,

AN N NENEN

“Tehnica securitatii muncii privind cercetarea, proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor,
utilajelor si masinilor”:

“Tehnica securitatii muncii privind prevenirea si combaterea incendiilor si autoaprinderilor’:
‘Repartizarea personalului pe locuri de munc si instructajul de protectie a muncii’. De asemenea, se
vor respecta normele departamentale de protectie a muncii in transporturi auto.

“Norme de protectie a muncii la constructii civile si industriale”;

‘Executarea instalatjilor tehnico - sanitare si de incalzire”:

‘Mésuri generale”:

“Lucrari de montaj — conducte si utilaje”;

“incercarea conductelor”

“Tehnica securitatii muncii privind executarea sapaturilor la suprafata solului’.

Lista normelor de tehnica securitatii si protectie a muncii nu este limitativa, la executje si in exploatare,

executantul si personalul de exploatare avand obligatia sa respecte toate méasurile de tehnica securitatii si
protectie a muncii pentru a evita orice accident.

MASURI P.S.I.
In exploatare, prin lucrari periodice de intretinere si incercari profilactice se va asigura integritatea

functionala si constructiva a instalatiilor termice proiectate precum si caracteristicile initiale ale acestora.

La executia lucrarilor si in exploatare se va respecta ord. 163-2007 — Norme generale de prevenire si

stingere a incendiilor.

Indicatori tehnico-economici

Indicatori Valori fara TVA
Suprafata totala desfasurata a cladirii 388 mp
Cost investitie C+M 685.296,%4 lei
Valoarea investitiei 1.136.407 lei
Valoarea investitiei eligibila 840.403,34 lei
Valoare C+M eligibila 685.296,94 lei
Valoare investitie neeligibila 296.003,66 lei

Lucrarile propuse vor conducre la o reducere cu peste 30% a necesarului de energie primara.

Valoare la Valoare la finalul Reduceri procentuale

inceputul implementarii la finalul implementarii
REZULIATE implementarii proiectului PACHET | proiectului PACHET

proiectului MINIMAL MINIMAL (%)

Consumul anual specific de
energie finala pentru 215.997 73.462 65.99
incalzire (kWh/m2 an)
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['Consumul de energie

primara totala (kWh/m? an) S24.317 137.674 57,86

Consumul de energie
primara totala utilizand surse 324.377 137.674 57.56
conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie
primara totala utilizand surse 0 0
regenerabile (kWh/m2 an)

Nivel anual estimate al

gazelor cu efect de sera 72.415 32.633 54.94
(echivalent kgCO2/m2 an)
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Presedinte de sedinta ContrasemneazA. |
CISMAS ANDREEA Secretar General al Comunei
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