
Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 200 kW în Comuna SINCRAIU 
DE MURES  -  PROIECT NR. 01-FV/2025  -  FAZA: P.T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIŞA TEHNICĂ Nr. 1  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  PANOU FOTOVOLTAIC 470 W 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Tensiune la punctul de putere maximă (Vmpp): 
35,05 V 

- Curent la punctul de putere maximă (Impp): 13,41 A 
- Tensiune în gol (Voc): 42,38 V 
- Curent de scurtcircuit (Isc): 14,15 A 
- Randament panou: 21,78% 
- Tensiune maximă a sistemului: 1500 V 
- Dimensiuni: 1134 × 1903 × 30 mm 
- Greutate: 24,2 kg 
- Comportament la temperatură: 
- Coeficient de temperatură al Voc: -149,9 mV/K 
- Coeficient de temperatură al Isc: +6,58 mA/K 
- Coeficient de temperatură al Pmpp: -0,30 %/K 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 200 kW în Comuna SINCRAIU 
DE MURES  -  PROIECT NR. 01-FV/2025  -  FAZA: P.T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIŞA TEHNICĂ Nr. 2  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  INVERTOR FOTOVOLTAIC 10 KW 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Putere nominala 10.17 kW 
- Puterea CC maxima 15.26 kW 
- Tesiune nominala CC 600 V 
- Tensiune maxima de intrare 1100 V 
- Curent maxim de intrare 27 A 
- Curent maxim de scurtcircuit 27 A 
- Numarul de intrari CC 2 
- Putere nominala de curent alternativ 10 kW 
- Puterea AC maxima 11 kVA 
- Numarul de faze 3 
- Consumul in standby 10 W 
- Consumul de noapte 5,5 W 
- Numarul de dispozitive de urmarire MPP 2 
- Curent maxim de intrare MPP 13.5A 
- Curent maxim de scurtcircuit MPP 13.5A 
- Putere maxima de intrare MMP 8.8kW 
- Tensiune MPP minima 140V 
- Tensiune MMP maxima 980V 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
 
 
 
 



Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 200 kW în Comuna SINCRAIU 
DE MURES  -  PROIECT NR. 01-FV/2025  -  FAZA: P.T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIŞA TEHNICĂ Nr. 3  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  TABLOU ELECTRIC GENERAL CLADIRE TGD SEDIU PRIMARIE 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Pentru distribuție generală energie electrică joasă 
tensiune (curenți tari) 

- Montaj interior, montaj aparent  
- Tensiune nominală de utilizare (Un) 400/230 V c.a., 

50 Hz 
- Curent nominal total (In) 40 A 
- Tensiune de izolație 690 V c.a. 
- Grad de protecție carcasă IP43 (minim) conform 

SR EN 60529 
- Clasă de protecție II 
- Putere de scurtcircuit admisă (Icu tabloului)25 kA  
- Temperatura ambiantă admisă –5 °C ... +40 °C 
- Întrerupător general diferențial 3P+N,40 A, curba C, 

Icu = 25 kA, Idn = 100 mA – 1 buc 
- Descărcător supratensiune tip I+II 4 poli, Uc = 255 

V, In = 20 kA, Imax = 50 kA, Up ≤ 1,5 kV- 1 buc 
- Întrerupător protecție SPD 3P+N, 25 A, curba C, Icu 

= 15 kA-1 buc 
- Linie AC sistem fotovoltaic 3P+N, 40 A, curba C, Icu 

= 15 kA-1 buc 
- Circuite iluminat 1P+N, 10 A, Id = 30 mA, curba B, 

Icu = 6 kA – 7 buc 
- Circuite prize 1P+N, 16 A, Id = 30 mA, curba B, Icu 

= 6 kA – 11 buc 
- Bare N/PE – 2 buc 
- Carcasă tablou Oțel vopsit, 800×600×200 mm, 

ușă cu închidere, IP43 – 1 buc 
- Șină DIN, etichete, borne, legături echipotențiale 
- Spațiu liber ≥ 20 % pentru circuite viitoare; sistem 

modular DIN 35 mm 
- Spatiu pentru amplasare smart-metter 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   



Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 200 kW în Comuna SINCRAIU 
DE MURES  -  PROIECT NR. 01-FV/2025  -  FAZA: P.T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 200 kW în Comuna SINCRAIU 
DE MURES  -  PROIECT NR. 01-FV/2025  -  FAZA: P.T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIŞA TEHNICĂ Nr. 4  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  TABLOU CURENT ALTERNATIV CLADIRE  SEDIU PRIMARIE T-AC 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Tablou AC intermediar între invertoare fotovoltaice 
și tabloul general al clădirii 

- Montaj Interior lângă invertoare 
- Tensiune nominală de utilizare (Un) 400/230 V c.a., 

50 Hz 
- Curent nominal total (In) 40 A 
- Grad de protecție carcasă IP 43  
- Clasă de protecție II 
- Putere de scurtcircuit admisă 15 kA 
- Întrerupător protecție linie invertor 1 3P+N, 20 A, 

curba C, Icu = 15 kA-1 buc 
- Întrerupător protecție linie invertor 2 3P+N, 20 A, 

curba C, Icu = 15 kA-1buc 
- Descărcător supratensiune tip I+II (rețea AC) 4 poli, 

Uc = 255 V, In = 20 kA, Imax = 50 kA, Up ≤ 1,5 kV-
1buc 

- Întrerupător protecție descărcător 3P+N, 25 A, 
curba C, Icu = 15 kA-1buc 

- Întrerupător diferențial plecare spre TGD 3P+N, 40 
A, curba C, Idn = 300 mA, tip A, Icu = 15 kA-1buc 

- Contactor comandat de releul antiinsularizare 
Bobină 230 V AC, Ie ≥ 40 A, 3P+N, contact auxiliar 
NO/NC-1buc 

- Releu antiinsularizare Conform EN 50549-1, 
tensiune 400 V, frecvență 50 Hz, 2 ieșiri de 
comandă, releu timp < 0,2 s-1buc 

- Bare N/PE-2buc 
- Carcasă tablou Oțel vopsit, ușă cu închidere, dim. 

estimată 600×600×250 mm, IP 43-1buc 
- Șine DIN, borne, etichete gravate, conectori PE/N 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

    



Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 200 kW în Comuna SINCRAIU 
DE MURES  -  PROIECT NR. 01-FV/2025  -  FAZA: P.T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 200 kW în Comuna SINCRAIU 
DE MURES  -  PROIECT NR. 01-FV/2025  -  FAZA: P.T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIŞA TEHNICĂ Nr. 5  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  TABLOU CURENT CONTINUU CLADIRE  SEDIU PRIMARIE T-DC 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Pentru distribuție curent continuu între stringurile de 
panouri fotovoltaice și invertoare 

- Montaj Interior (lângă invertoare)  
- Tensiune nominală (Un) 1000 V DC 
- Curent nominal pe circuit (In) 20 A 
- Număr de invertoare conectate 2 bucăți 
- Număr de MPPT-uri totale 4 (2 MPPT/invertor) 
- Număr de stringuri 4 (1 string / MPPT) 
- Grad de protecție carcasă IP 54 (interior) 
- Clasă de protecție II 
- Separatoare sarcină DC (PV2) 2 P, 20 A, 1000 V 

DC, cu blocaj manual, montaj pe șină DIN-4buc 
- Siguranțe fuzibile tip gPV 15 A, 1000 V DC, 

suporturi 10×38 mm -4buc 
- Descărcătoare supratensiune tip I+II (DC) 2 P, 

Ucpv = 1000 V DC, In = 20 kA, Imax = 40 kA, Up ≤ 
3,5 kV -8buc 

- Carcasă tablou metalic, IP65, dublă izolație, dim. 
aprox. 600×400×200 mm-1buc 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
 
 
 



Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 200 kW în Comuna SINCRAIU 
DE MURES  -  PROIECT NR. 01-FV/2025  -  FAZA: P.T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIŞA TEHNICĂ Nr. 6  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  DISPOZITIV DE AMORSARE TIP I 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Dispozitiv electric cu avans de amorsare 40 
microsecunde 

- Varf de captare din cupru electrolitic sau otel 
inoxidabil  

- Carenaj etans din otel inoxidabil; 
- Nivel de protectie II ; 
- Raza de protectie D=26m (la Hutil=2m) 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 200 kW în Comuna SINCRAIU 
DE MURES  -  PROIECT NR. 01-FV/2025  -  FAZA: P.T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIŞA TEHNICĂ Nr. 7  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  SMART-METTER TIP I 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Pentru măsurare bidirecțională a energiei 
active/reactive pentru sistem fotovoltaic on-grid 

- Montaj:În tablou general TGD 40 A, pe șină DIN 35 
mm 

- Tensiune nominală: 3×230/400 V c.a., 50/60 Hz 
- Curent nominal măsurat: până la 40 A prin 

măsurare directă (fără transformatoare de curent) 
- Clasă de precizie: Clasa 1 (activă) / Clasa 2 

(reactivă) conform IEC 62053-21 
- Tensiune maximă de izolație: 600 V AC 
- Tip conexiune: 3 faze + N, conexiune directă 
- Interfață de comunicație:RS-485 (Modbus RTU) 
- Protocol de comunicare: Modbus RTU  
- Temperatură de funcționare:–25 °C … +60 °C 
- Grad de protecție:IP 51 (în carcasă), IP 20 

individual 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
 
 
 
 
 
 



Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de 200 kW în Comuna SINCRAIU 
DE MURES  -  PROIECT NR. 01-FV/2025  -  FAZA: P.T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIŞA TEHNICĂ Nr. 8 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  INVERTOR FOTOVOLTAIC 100 KW 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Putere nominala 101.95 kW 
- Puterea CC maxima 144 kW 
- Tesiune nominala CC 600 V 
- Tensiune maxima de intrare 1100 V 
- Curent maxim de intrare 260 A  
- Curent maxim de scurtcircuit 260 A 
- Numarul de intrari CC 20 
- Putere nominala de curent alternativ 100 kW 
- Puterea AC maxima 110 kVA 
- Numarul de faze 3 
- Consumul in standby 15 W 
- Consumul de noapte 3.5 W 
- Numarul de dispozitive de urmarire MPP 10 
- Curent maxim de intrare MPP 26A 
- Curent maxim de scurtcircuit MPP 26A 
- Putere maxima de intrare MMP 21kW 
- Tensiune MPP minima 200V 
- Tensiune MMP maxima 1000V 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
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FIŞA TEHNICĂ Nr. 9  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  TABLOU ELECTRIC GENERAL CLADIRE TGD CAMIN CULTURAL 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Pentru distribuție generală energie electrică joasă 
tensiune (curenți tari) 

- Montaj interior, montaj aparent  
- Tensiune nominală de utilizare (Un) 400/230 V c.a., 

50 Hz 
- Curent nominal total (In) 160 A 
- Tensiune de izolație 690 V c.a. 
- Grad de protecție carcasă IP43 (minim) conform 

SR EN 60529 
- Clasă de protecție II 
- Putere de scurtcircuit admisă (Icu tabloului)25 kA  
- Temperatura ambiantă admisă –5 °C ... +40 °C 
- Întrerupător general diferențial 3P+N,160 A, curba 

C, Icu = 25 kA, Idn = 100 mA – 1 buc 
- Descărcător supratensiune tip I+II 4 poli, Uc = 255 

V, In = 20 kA, Imax = 50 kA, Up ≤ 1,5 kV- 1 buc 
- Întrerupător protecție SPD 3P+N, 25 A, curba C, Icu 

= 15 kA-1 buc 
- Linie AC sistem fotovoltaic 3P+N, 160 A, curba C, 

Icu = 15 kA-1 buc 
- Circuite iluminat 1P+N, 10 A, Id = 30 mA, curba B, 

Icu = 6 kA – 7 buc 
- Circuite prize 1P+N, 16 A, Id = 30 mA, curba B, Icu 

= 6 kA – 11 buc 
- Plecare coloana 3P+N, 32 A, , curba C, Icu = 10 kA 

– 1buc 
- Plecare coloana 3P+N, 25 A, , curba C, Icu = 10 kA 

– 2buc 
- Bare N/PE – 2 buc 
- Carcasă tablou Oțel vopsit, 1000×600×200 mm, ușă 

cu închidere, IP43 – 1 buc 
- Șină DIN, etichete, borne, legături echipotențiale 
- Spațiu liber ≥ 20 % pentru circuite viitoare; sistem 

modular DIN 35 mm 
- Spatiu pentru amplasare smart-metter si trafo curent 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  
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5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
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FIŞA TEHNICĂ Nr. 10  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  TABLOU CURENT ALTERNATIV CLADIRE  CAMIN CULTURAL T-AC 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Tablou AC intermediar între invertoare fotovoltaice 
și tabloul general al clădirii 

- Montaj Interior lângă invertoare 
- Tensiune nominală de utilizare (Un) 400/230 V c.a., 

50 Hz 
- Curent nominal total (In) 160 A 
- Grad de protecție carcasă IP 43  
- Clasă de protecție II 
- Putere de scurtcircuit admisă 15 kA 
- Descărcător supratensiune tip I+II (rețea AC) 4 poli, 

Uc = 255 V, In = 20 kA, Imax = 50 kA, Up ≤ 1,5 kV-
1buc 

- Întrerupător protecție descărcător 3P+N, 25 A, 
curba C, Icu = 15 kA-1buc 

- Întrerupător diferențial plecare spre TGD 3P+N, 160 
A, curba C, Idn = 300 mA, tip A, Icu = 15 kA-1buc 

- Contactor comandat de releul antiinsularizare 
Bobină 230 V AC, Ie ≥ 250 A, 3P+N, contact 
auxiliar NO/NC-1buc 

- Releu antiinsularizare Conform EN 50549-1, 
tensiune 400 V, frecvență 50 Hz, 2 ieșiri de 
comandă, releu timp < 0,2 s-1buc 

- Trafo de curent inclus 
- Bare N/PE-2 buc 
- Carcasă tablou Oțel vopsit, ușă cu închidere, dim. 

estimată 600×600×250 mm, IP 43-1buc 
- Șine DIN, borne, etichete gravate, conectori PE/N 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
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(semnătura autorizată) (semnătura autorizată) 
 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
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FIŞA TEHNICĂ Nr. 11  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  TABLOU CURENT CONTINUU CLADIRE  CAMIN CULTURAL T-DC 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Pentru distribuție curent continuu între stringurile de 
panouri fotovoltaice și invertoare 

- Montaj Interior (lângă invertoare)  
- Tensiune nominală (Un) 1000 V DC 
- Curent nominal pe circuit (In) 20 A 
- Număr de invertoare conectate 1 bucata 
- Număr de MPPT-uri totale 10 (10 MPPT/invertor) 
- Număr de stringuri 12  
- Grad de protecție carcasă IP 54 (interior) 
- Clasă de protecție II 
- Separatoare sarcină DC (PV2) 2 P, 20 A, 1000 V 

DC, cu blocaj manual, montaj pe șină DIN-10buc 
- Siguranțe fuzibile tip gPV 15 A, 1000 V DC, 

suporturi 10×38 mm -12buc 
- Descărcătoare supratensiune tip I+II (DC) 2 P, 

Ucpv = 1000 V DC, In = 20 kA, Imax = 40 kA, Up ≤ 
3,5 kV -10buc 

- Carcasă tablou metalic, IP65, dublă izolație-1buc 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
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FIŞA TEHNICĂ Nr. 12 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  DISPOZITIV DE AMORSARE TIP II 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Dispozitiv electric cu avans de amorsare 60 
microsecunde 

- Varf de captare din cupru electrolitic sau otel 
inoxidabil  

- Carenaj etans din otel inoxidabil; 
- Nivel de protectie II ; 
- Raza de protectie D=69m (la Hutil=4m) 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
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FIŞA TEHNICĂ Nr. 13  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  SMART-METTER TIP II 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Pentru măsurare bidirecțională a energiei 
active/reactive pentru sistem fotovoltaic on-grid 

- Montaj:În tablou general TGD 160 A, pe șină DIN 35 
mm 

- Tensiune nominală: 3×230/400 V c.a., 50/60 Hz 
- Curent nominal măsurat: până la 160 A prin 

măsurare indirecta(cu transformatoare de curent) 
- Clasă de precizie: Clasa 1 (activă) / Clasa 2 

(reactivă) conform IEC 62053-21 
- Tensiune maximă de izolație: 600 V AC 
- Interfață de comunicație:RS-485 (Modbus RTU) 
- Protocol de comunicare: Modbus RTU  
- Temperatură de funcționare:–25 °C … +60 °C 
- Grad de protecție:IP 51 (în carcasă), IP 20 

individual 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
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FIŞA TEHNICĂ Nr. 14 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  INVERTOR FOTOVOLTAIC 50 KW 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Putere nominala 50.86 kW 
- Puterea CC maxima 75 kW 
- Tesiune nomin ala CC 600 V 
- Tensiune maxima de intrare 1100 V 
- Curent maxim de intrare 120 A 
- Curent maxim de scurtcircuit 160 A 
- Numarul de intrari CC 8 
- Putere nominala de curent alternativ 50 kW 
- Puterea AC maxima 55 kVA 
- Numarul de faze 3 
- Consumul in standby 4 W 
- Consumul de noapte 4 W 
- Numarul de dispozitive de urmarire MPP 4 
- Curent maxim de intrare MPP 30A 
- Curent maxim de scurtcircuit MPP 30A 
- Putere maxima de intrare MMP 20kW 
- Tensiune MPP minima 200V 
- Tensiune MMP maxima 1000V 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
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FIŞA TEHNICĂ Nr. 15 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  INVERTOR FOTOVOLTAIC 30 KW 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Putere nominala 33.54 kW 
- Puterea CC maxima 73.2 kW 
- Tesiune nominala CC 600 V 
- Tensiune maxima de intrare 1100 V 
- Curent maxim de intrare 104 A 
- Curent maxim de scurtcircuit 104 A 
- Numarul de intrari CC 8 
- Putere nominala de curent alternativ 30 kW 
- Puterea AC maxima 33 kVA 
- Numarul de faze 3 
- Consumul in standby 5.5 W 
- Consumul de noapte 5.5 W 
- Numarul de dispozitive de urmarire MPP 4 
- Curent maxim de intrare MPP 26A 
- Curent maxim de scurtcircuit MPP 26A 
- Putere maxima de intrare MMP 18.3kW 
- Tensiune MPP minima 200V 
- Tensiune MMP maxima 1000V 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
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FIŞA TEHNICĂ Nr. 16  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  TABLOU ELECTRIC GENERAL CLADIRE TGD SALA DE SPORT 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Pentru distribuție generală energie electrică joasă 
tensiune (curenți tari) 

- Montaj interior, montaj aparent  
- Tensiune nominală de utilizare (Un) 400/230 V c.a., 

50 Hz 
- Curent nominal total (In) 160 A 
- Tensiune de izolație 690 V c.a. 
- Grad de protecție carcasă IP43 (minim) conform 

SR EN 60529 
- Clasă de protecție II 
- Putere de scurtcircuit admisă (Icu tabloului)25 kA  
- Temperatura ambiantă admisă –5 °C ... +40 °C 
- Întrerupător general diferențial 3P+N,160 A, curba 

C, Icu = 25 kA, Idn = 100 mA – 1 buc 
- Descărcător supratensiune tip I+II 4 poli, Uc = 255 

V, In = 20 kA, Imax = 50 kA, Up ≤ 1,5 kV- 1 buc 
- Întrerupător protecție SPD 3P+N, 25 A, curba C, Icu 

= 15 kA-1 buc 
- Linie AC sistem fotovoltaic 3P+N, 160 A, curba C, 

Icu = 15 kA-1 buc 
- Circuite iluminat 1P+N, 10 A, Id = 30 mA, curba B, 

Icu = 6 kA – 7 buc 
- Circuite prize 1P+N, 16 A, Id = 30 mA, curba B, Icu 

= 6 kA – 11 buc 
- Plecare coloana 3P+N, 25 A, , curba C, Icu = 10 kA 

– 2buc 
- Bare N/PE – 2 buc 
- Carcasă tablou Oțel vopsit, 1000×600×200 mm, ușă 

cu închidere, IP43 – 1 buc 
- Șină DIN, etichete, borne, legături echipotențiale 
- Spațiu liber ≥ 20 % pentru circuite viitoare; sistem 

modular DIN 35 mm 
- Spatiu pentru amplasare smart-metter si trafo curent 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
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- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 
punere in functiune si exploatare / intretinere  

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
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FIŞA TEHNICĂ Nr. 17  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  TABLOU CURENT ALTERNATIV CLADIRE  SALA DE SPORT  T-AC 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Tablou AC intermediar între invertoare fotovoltaice 
și tabloul general al clădirii 

- Montaj Interior lângă invertoare 
- Tensiune nominală de utilizare (Un) 400/230 V c.a., 

50 Hz 
- Curent nominal total (In) 160 A 
- Grad de protecție carcasă IP 43  
- Clasă de protecție II 
- Putere de scurtcircuit admisă 15 kA 
- Descărcător supratensiune tip I+II (rețea AC) 4 poli, 

Uc = 255 V, In = 20 kA, Imax = 50 kA, Up ≤ 1,5 kV-
1buc 

- Întrerupător protecție descărcător 3P+N, 25 A, 
curba C, Icu = 15 kA-1buc 

- Întrerupător protecție linie invertor 1 3P+N, 100 A, 
curba C, Icu = 15 kA-1 buc 

- Întrerupător protecție linie invertor 2 3P+N, 63 A, 
curba C, Icu = 15 kA-1buc 

- Întrerupător diferențial plecare spre TGD 3P+N, 160 
A, curba C, Idn = 300 mA, tip A, Icu = 15 kA-1buc 

- Contactor comandat de releul antiinsularizare 
Bobină 230 V AC, Ie ≥ 250 A, 3P+N, contact 
auxiliar NO/NC-1buc 

- Releu antiinsularizare Conform EN 50549-1, 
tensiune 400 V, frecvență 50 Hz, 2 ieșiri de 
comandă, releu timp < 0,2 s-1buc 

- Trafo de curent inclus 
- Bare N/PE-2 buc 
- Carcasă tablou Oțel vopsit, ușă cu închidere, dim. 

estimată 600×600×250 mm, IP 43-1buc 
- Șine DIN, borne, etichete gravate, conectori PE/N 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  
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PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
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FIŞA TEHNICĂ Nr. 18  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  TABLOU CURENT CONTINUU CLADIRE  SALA DE SPORT  T-DC 
       (denumirea) 

Nr. 
crt. Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile  
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali 

- Pentru distribuție curent continuu între stringurile de 
panouri fotovoltaice și invertoare 

- Montaj Interior (lângă invertoare)  
- Tensiune nominală (Un) 1000 V DC 
- Curent nominal pe circuit (In) 20 A 
- Număr de invertoare conectate 2 bucati 
- Număr de MPPT-uri totale 8 (4 MPPT/invertor) 
- Număr de stringuri 11  
- Grad de protecție carcasă IP 54 (interior) 
- Clasă de protecție II 
- Separatoare sarcină DC (PV2) 2 P, 20 A, 1000 V 

DC, cu blocaj manual, montaj pe șină DIN-10buc 
- Siguranțe fuzibile tip gPV 15 A, 1000 V DC, 

suporturi 10×38 mm -11buc 
- Descărcătoare supratensiune tip I+II (DC) 2 P, 

Ucpv = 1000 V DC, In = 20 kA, Imax = 40 kA, Up ≤ 
3,5 kV -8buc 

- Carcasă tablou metalic, IP65, dublă izolație-1buc 

  

2. Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
- Siguranţă în funcţionare şi durabilitate în exploatare 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
- va avea marcajul CE 
- va avea certificat de conformitate 
- va avea declaratie de performanta din partea 

producatorului 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- termenul de solutionare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 10(zile) 
- garanţie  pentru echipament: 3(ani de la P.I.F.) 
- postgaranţie : asigurare piese de schimb  

  

5. Alte condiţii cu caracter tehnic: 
- se va ataşa fişa tehnică a producătorului 
- se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 

conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. 
- se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, 

punere in functiune si exploatare / intretinere  

   

  
PROIECTANT 
 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANT (OFERTANT) 
 
.......................................................... 
(semnătura autorizată) 

 

 
PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
 
 
 
 


